
Les derniers foyers électriques de Dimplex dotés de la technologie Revillusion® 

peuvent être expérimentés dans les luxueux modèles Vivente. Tout d’abord 

par son effet de flamme renouvelé et amélioré sur des bûches rougeoyantes 

de manière réaliste. De plus, il existe un choix de couleurs de lumière ambiante 

pour s’adapter à votre style, ainsi que pas moins de 4 panneaux arrière différents 

pour s’adapter à la plupart des intérieurs. Le fonctionnement intelligent et les 

fonctions de chauffage permettent plus facilement que jamais de profiter du 

meilleur de ce foyer à tout moment de la journée ou de l’année. Tout cela peut 

être contrôlé via l’application ou avec la télécommande premium.Disponible 

en 3 tailles, en disposition avant, 2 ou 3 côtés.

• Inclut 4 options de panneau arrière : nervuré, carreaux, pierre et noir uni

• Détection de mouvement SmartSense

• ComfortSaver : jusqu’à 11 % d’économie d’énergie sur

• Module sonore avec bruit de feu crépitant

Options de panneau arrière

Pierre Noir Nervuré Carrelé

Couleurs de la flamme

Vivente 75 | 100 | 150
Revillusion® | 230V/50Hz | 1500 Watt

3 options d’installation Foyer décoratif 3 tailles, 1, 2 ou 3 faces.

Vivente 75 Vivente 100 Vivente 150

Affichage des 
configurations
3 options d’installation. 
Encastrable en 1,2 ou 3 faces.

Effet Flamme
Image de feu entièrement 
réglable pour un effect 
étonnamment profond et 
réaliste.

Flammes toutes saisons
Parce que les flammes ne 
donnent pas de chaleur, 
365 jours à profiter des 
charmes d’une cheminée.

Éclairage LED
Les flammes et les lampes 
utilisent LED’s économe en 
énergie qui ne nécessitent 
aucun entretien et peuvent 
brûler séparément. 

Couleurs d’accent de 
flamme
8 thème d’éclairage 
d’ambiance intégrés, avec la 
possibilité de personnaliser 
votre propre thème via 
l’application.

Flamme changeant de 
couleur
Effets de flammes alternés 
en couleur.

Chauffage
Chauffage puissant assisté 
par ventilateur par élément 
de sécurité qui fournit un 
chauffage supplémentaire 
à la demande.

Application
Flame Connect-app 
disponible pour le 
smartphone.

Panneau arrière
Options de mur arrière pour 
correspondre à votre décor.

Cool-touch Verre
Le verre reste frais pour 
l’environnement sécurisé 
pour les enfants et les 
animaux domestique.

Effet sonore crépitant
Effet sonore de feu de bois 
crépitant.

Technologie Smart Sense
Technologie SmartSense 
pour détecter les 
mouvement dans la pièce.

Minuteur
Minuterie programmable 
sur 7 jours.

Installation
Adapté à l’installation.



Télécommande

Télécommande
fournie

Ou 
téléchargez
l’application !
Scannez le
code QR.

Clause de non-responsabilité
Le plus grand soin a été apporté à la composition de 
la présente publication. Toutefois, les informations 
données peuvent s’avérer inexactes ou avoir été 
entre-temps modifiées ou complétées. Publiée 
sous réserve de toutes modifications intermédiaires. 
Glen Dimplex décline toute responsabilité pour les 
conséquences éventuelles découlant d’actes, de
décisions ou de résultats exclusivement fondés 
sur les informations présentées dans la présente 
publication.

Dimensions Toutes les dimensions sont en mm

Vivente 75 l 100 l 150

Vivente 75 X = 753

Vivente 100 X = 1003

Vivente 150 X = 1503

Vivente 75 Vivente 100 Vivente 150

Caractéristiques 
générales

Système de feu Revillusion® Revillusion® Revillusion®

Référence d’article 211682 211712 211743

Code EAN 5011139211682 5011139211712 5011139211743

Modèle Built-in Built-in Built-in

Vue sur le feu 1, 2 ou 3 faces 1, 2 ou 3 faces 1, 2 ou 3 faces

Couleur Noir Noir Noir

Décoration / lit de combustion
Jeu de bûches, cristaux 
et cendre

Jeu de bûches, cristaux 
et cendre

Jeu de bûches, cristaux 
et cendre

Dimensions du 
produit

Dimensions vue sur le feu (LxH) (cm) 75x34 100x34 150x34

Dimensions externes LxHxP (cm) 79,3x66,6x30,7 104,3x66,6x30,7 154,3x66,6x30,7

Caractéristiques

Production de chaleur Oui Oui Oui

Thermostat Oui Oui Oui

Télécommande Oui Oui Oui

Contrôle manuel possible sur le foyer 
oui / non Oui Oui Oui

Module d’éclairage LED LED LED

Module sonore Oui Oui Oui

Réglages effets couleur Oui Oui Oui

Consommation 
électrique

Réglage de chauffe 1 en W 1500 1500 1500

Réglage de chauffe 2 en W - - -

Fonctionnement flamme seule en W 20W 28W 40W

Consommation max. 1500W 1500W 1500W

Tension Tension / Fréquence électrique 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Spécifications

Poids du produit en kg 38 50 70

Longueur du cordon 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans




