
Modele Vivente to najnowsza, ekskluzywna seria kominków elektrycznych 

Dimplex z technologią iluzji ognia Revillusion®. Posiadają one udoskonalony efekt 

płomieni, które jaśnieją nad realistycznie żarzącymi się polanami. Wybór spośród 

różnych barw podświetlenia paleniska oraz wnętrza urządzenia, a także 4 rodzajów 

paneli tylnych umożliwia idealne wkomponowanie kominka w dowolny wystrój 

wnętrza. Opcjonalna funkcja grzania pozwala na czerpanie przyjemności z ognia 

i relaksowanie się w jego blasku przez cały rok, niezależnie od temperatury za 

oknem. Za sprawą bezpłatnej aplikacji lub pilota sterowanie pracą urządzenia jest 

jeszcze bardziej komfortowe. Kominki dostępne są w 3 rozmiarach i 3 wariantach 

zabudowy: z 1-, 2- oraz 3-stronnym widokiem na palenisko.

•  Wyposażony w 4 panele tylne: ze wzorem pionowych żeberek, kafelków, 

kamienia i gładką, czarną nawierzchnią

•  Czujnik ruchu SmartSense

•  ComfortSaver: zużywa nawet do 11% mniej energii elektrycznej

•  Dźwięk płonącego drewna

•  Aplikacja Flame Connect do sterowania kominkiem

Opcje paneli tylnych

Kamień Czarny Pionowe
żeberka

Kafelki

Kolory podświetlenia płomieni

Vivente 75 | 100 | 150
Revillusion® | 230V/50Hz | 1500 W

3 opcje instalacji 3 wymiary kominka dekoracyjnego 1-, 2- lub 3-stronnego

Vivente 75 Vivente 100 Vivente 150

Widok na palenisko
3 opcje zabudowy: z 1-, 2-, 
lub 3-stronnym widokiem 
na palenisko.

Obraz paleniska
Wysoki kontrast kolorów 
płomieni tworzy efekt głębi 
oraz zapewnia realistyczny 
obraz ognia, który można 
dostosować do własnych 
preferencji.

Kominek na  
cztery pory roku
Efekt płomienia nie 
generuje ciepła, dzięki 
czemu można korzystać  
z uroku ognia płonącego  
w kominku 365 dni w roku.

Oświetlenie LED 
Energooszczędne diody 
LED wykorzystywane w 
kominkach mają długą 
żywotność i nie wymagają 
konserwacji.

Oświetlenie wnętrza 
kominka
8 fabrycznych ustawień 
oświetlenia wnętrza 
kominka; możliwość 
stworzenia własnego 
motywu kolorystycznego za 
pomocą aplikacji.

Podświetlenie płomienia
Możliwość zmiany barw 
efektu płomienia.

Funkcja grzania
Wydajny, bezpieczny 
w użytkowaniu 
termowentylator zapewnia 
dodatkową funkcję grzania.

Aplikcja mobilna
Aplikacja Flame Connect 
dostępna na urządzenia z 
systemami iOS i Android

Panel tylny
4 panele tylne umożliwiające 
wkompnowanie kominka w 
wystrój wnętrza.

Szyba Cool Touch 
Szyba urządzenia nie 
nagrzewa się, dzięki czemu 
jest bezpieczna dla dzieci i 
zwierząt domowych.

Technologia SmartSense 
Technologia SmartSense 
wykrywa ruch w 
pomieszczeniu.

Programator czasowy
7-dniowy programator 
czasowy.

Montaż
Model przeznaczony do 
montażu we wnęce ściennej 
lub dowolnego typu 
zabudowie.
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Zdalne sterowanie

W komplecie pilot

Aplikacja
mobilna
Zeskanuj
kod QR i
pobierz
aplikację!

Zastrzeżenie
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą
starannością. Jednak informacje w
tej publikacji mogą być fałszywie
interpretowane i mogły zostać zmienione
lub uzupełnione. Niniejsza publikacja
może ulec zmianie. Glen Dimplex
nie ponosi odpowiedzialności za
konsekwencje działań, decyzji lub wyników
opartych wyłącznie na informacjach
zawartych w niniejszej publikacji.

Vivente 75 l 100 l 150

Vivente 75 X = 753

Vivente 100 X = 1003

Vivente 150 X = 1503

Vivente 75 Vivente 100 Vivente 150

Ogólna 
specyfikacja

Efekt płomienia Revillusion® Revillusion® Revillusion®

Nr katalogowy 211682 211712 211743

Kod EAN 5011139211682 5011139211712 5011139211743

Model Built-in Built-in Built-in

Widok na palenisko 1-, 2- lub 3-stronny 1-, 2- lub 3-stronny 1-, 2- lub 3-stronny

Kolor Czarny Czarny Czarny

Dekoracja paleniska
Polana, kryształki  
i drobinki węgla

Polana, kryształki  
i drobinki węgla

Polana, kryształki  
i drobinki węgla

Wymiary 
produktu

Wymiary paleniska (szer. x wys.) [cm] 75x34 100x34 150x34

Wymiary zewnętrzne  
(szer. x wys. x gł.) w cm 79,3x66,6x30,7 104,3x66,6x30,7 154,3x66,6x30,7

Szczegółowa 
specyfikacja

Funkcja grzewcza Tak Tak Tak

Termostat Tak Tak Tak

Pilot zdalnego sterowania Tak Tak Tak

Dodatkowe sterowanie manualne Tak Tak Tak

Podświetlenie LED LED LED

Efekty dźwiękowe Tak Tak Tak

Efekty kolorystyczne Tak Tak Tak

Pobór energii

Grzanie, moc w trybie 1 1500W 1500W 1500W

Grzanie, moc w trybie 2 - - -

Zużycie energii przez efekty optyczne 20W 28W 40W

Maks. zużycie energii 1500W 1500W 1500W

Zasilanie Napięcie / częstotliwość 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Informacje 
dodatkowe

Masa produktu [kg] 38 50 70

Długość kabla zasilającego 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata

Wymiary zewnętrzne produktu Wszystkie wymiary podawane są w mm

27




